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Konstruktionsprinzip: Sicherheit

Eine Boeing 727 Europa-Jaot kostet 22 Millionen
Mark. Die gleichen Ingenieure, die diesas
Flugzeug entwickalt haben,

konnten sing Maschine konstruieren, die genau

s0 schnell, genau so komfortabel und auBerdam
um 5 Millionan DM billiger wiire.

Aber sie tun es nicht, Wo es um Leben und
Gesundheit der Passagiere geht, ist fir

Spelulationen Kein Platz. Erstes und wichtigstes
Konstruktionsprinzip ist die

Sicharhert, Nur solche Bauslemente werden ver-
weandeat, die diese Forderung optimal erfillen -

auch wenn sia teusar sind.

Sicherheit ist kein Pfennigartikel,

Mach dam l_]ll_'lil;‘hl_tl'l- Prinzmp warden alla BMW
Wagen konstrulert. Such der BMW 1600.




Hochleistungstriebwerk

Der Europa-Jet hat 32 Triebwerke, Mit diesen Triebwearken
kann ar spielend starten, in B0 sec. 1000 m steigen

und mihelos 950 km/h erreichen. Weann nitig, kann der
Europa-Jet abar auch mit einem Triebwerk flisgen -
Sicherheitsreservan,

Das Hochleistungstriebwerk des BNW 1600 wurde
entwickelt aufgrund von Edahrungen, die aus unzihligen
Rennsiegen und Zuverlissigkeitswattbawarban stammen.
Obanliegende Nockenwella. Schraghangenda

Ventile in V- Anordnung. Kugel-Wirbalwannen- Brennraum.
GroBbemessens EinlaBventile. Finffach gelagerte
Kurbelwelle. Summa summarum: 85 PS Antriebsleistung.
Wenn Sie 120 km/h fahren, brauchen Sie davon 40 PS

Dar Rest ist Sicherhaitsreserve, 45 PS Heserve sum
Beschleunigen, am Berg, zum blitzschrellen Durchstarten

bebrr O bearholam.



Sicherheitsfahrwerk

im Stand wird das Fehrwerk des Europa-Jet mit 60 1t belastat.

Im Augenblick der Landung kann diesar Wart auf das Dreifache steigemn.
Konstruiert aber ist es fiir die sechsfache Belastung. Sicherheitshalber.
Die Vorderridder des BAMW 1600 sind an langhubigen Federbeinen aufge-
hingt. Die Hinterréder an schriggestellten Lingslenkern.
Federungacharalkteriatik und Schwingungsdampfung sind sorgfiltig
aufeinander abgestimmt. Eina ungewohnlich awfwendige Fahrwerks-
konstruktion. Aber die sicherste, die zu finden war, Das Ergebnis:

Eine faszinierande StralBenlage. Der BMW 1600 reigt auch bel scharfer
Eurvenfahrt wader vorn noch hinten zum Ausbrechan.




Sicherheits-Bremssystem

Fir die Landung sine Boeing 727 stehen mindestens 1580 m Rollbahn
zur Verflgung. lm Ernstfall 143t sich der Europa-Jet aber berelts 300 m
nach dem Aufsetzen zum Stillstand bringen:

Sicharheit durch Schebanbremsan|

BMW war das erste europiizche Automobil-Werk, das seine Wagen
serienmiBig mit Schelbenbremsen ausstattete. Aus dieser Erfahrung
heraus wurde das Bremssystem des BMW 1600 entwickalt.

Mit giner Bremslaistung, die die vorziigliche Bodenhaftung

der Riider durch das moderne Fahrwerk in jeder Situation voll ausniitzt.

Wenn Sie schon bei geringem Pedaldruck Ober die volle Bremsleistung
verfiigen wollen, liefern wir Ihnen den BMW 1600 auf Sonderwunsch
auch mit eingebautam Bremskraftwerstarker.




Sicherheit durch gelungene Abstimmung -

Wit der bloBen Ansinanderreihung guter Yetterlage meistert. fahrwerk bigelt Schlaglecher glatt und scharfe Summe aller dieser Eiganschaften erklart sich das
konstruktiver Details ist as niimlich nicht getan.  Genauso ist es baim BMW 1600: Das Hoch- Kurven gerade. Das BMW Bremssystem hat Sie  uberlegene Getihl der Sicherhait,

Erst aus dem perfekten Zusammenspiel ergibt Ipistungstriebwerk gibt Thnen die Moglichkeit, achon zum Stehen gebracht, ehe der andere das Sie am Lenkrad sines BMW 1600 empfindan.
sich dia uberlegene Sicherhet, mit beim Start und beim Ubserholen endlich sinmal

markt. da er lhnen die Vorfahrt schneidet. Aber

der die Bosing 727 jede Flugsituation und jode aus dem Vollen zu schibplen. Des Sicherheits- arst aus der wohl abgewogensan
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Sicherheit durch Komfort

Das BMW Konstruktions-Prinzip gilt auch fir

die Innénausstattung des BMW 16800, Statt war-
spleltem Luxus finden Sie alles, was das Fahren
arleichtert und damit sicherer macht:

Hohe ion umd tiefgezogena Verglasung
argeben au zeichnete Sicht und ermoaglichan

Sitzposi

korrektes Emnschatzen der Wagenbagrenzung

Die Instrumente sind Mendfred angeordnet

Dvar Instrumententrager ist auf der rechten Seite
als Haltegriff fir den Beifahrer ausgebildet.

Aut dem Getrisbatunnel befindet sich ein Rallye-
kagten als handlichas Ablagetach.

Die Sonnenblenden sind ellseits schwenkbar,

Die BMW Scheibanwisch-Automatik wischt und

wischt nach Programm. Sie springt auf Hebael
!'i#'h."'i[l...:lf.lg wiedar ab,
winn die Scheibe sauber ist - beide Hande
bleiban am Lenkrad. Der Wischerarm im Blickfeld
des Fahrers ist mit sinear Andruckflosse versehen,
dia bei hohen G

werhindert. Die Frischluft- und Heizungsanlage

druck an und stallt sich

sehwindigkeiten das Abheban

mit rwelstufigem Geblass ist fein dosiarbar.

Entluftung durch Disen dbar dem oberen Hed

:cheibenrand. Defrosteranlage fur Fromt-und
Saitenschaiban,
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Schalanfarmige Sitze vermitteln engen Kontakt
mit dem Fahrzeug. EineVielzahl von Verstell-
midglichkaitan sorgt fur ermildungsfreies Fahren.
Die sportliche Mittelschaltung hat extram kurze
Schaltwege. Alle Bedienungsgriffe liegen in ba-
guemear Relchwelte.

Steigen Sie aim, Sie fihlen sich mit dem

BMW 1600 sofort so vertraut. als hitten Sie nie
ein anderas Auto gefabren.

Cualitét und Sorgfalt bei der Fertigung - Qualitét,
Sorgfalt und werstandnisvolle Wartung bei jeder
BMW Service-Station - garamtiert durch

das wail-blave Teichen,




Motor:

4-Zylinder 4-Takl-Reihenmotor, Kugel-Wirbel-
wannen-Brennraum, obenliegende Nockenwelle,
schraghangende Ventile in V-Anordnung,
funffach gelagerte Kurbelwelle, Wasserkiuhlung,
Druckumiaufschmierung durch Zahnradpumpe
und Micronic-Hauptstromolfilter
Hubraum/Hub/Bohrung:

1573 ccm/71 mm/84 mm

Leistung:

85 DIN PS bei 5700 U/min 96 SAE PS bei 5800 U/min
Drehmoment :

12,6 mkg bei 3000 U/min
Verdichtungsverhaltnis:

86:1

Vergaser:

Fallstromvergaser Solex 38 PDSI mit
Beschleunigungspumpe und Vordrossel
Zundung:

mit Fliehkraft- und Unterdruckverstellung
Getriebe:

4-Gang sperrsynchronisiert, | 3,835, 11 2,053,
11,345, IV 1,000, R 4,180
Hinterachs-Ubersetzung:

4,11 :1 {(Hypoidverzahnung)

Radaufhdngung:

wvorn: Federbeinachse mit Querlenkar;
gummigelagert, 180 mm Federweg

hinten: unabhéngig gefederte Rader, Radfihrung
an schragstehenden, in Gummi gelagerten

Langslenkern; Schraubenfedern mit Gummi-
Zusatzfeder, Federweg 190 mm, doppelt-wirkende,
grofvolumige Teleskopstoldampfer

Lenkung: System-ZF-Gemmer mit Schnecke

und Rolle, dreiteilige Spurstange:
Gesami-Ubersetzungsverhaltnis 17,58 : 1

Reifen: 6.00 5 13 (schlauchlos), auf Sonderwunsch
Gurtelreifen 1685 SR 13 (mit Schlauch)

Felgen: 4 172 Jx13

Bremsanlage:

Fufibremse

vorn: Festsattel-Scheibenbremse mit automatischer
Machstellung, Scheibendurchmessar 240 mm
hinten: Simplex-Gleitbacken-Trommelbremse,
Durchmesser 200 mm,

auf Sonderwunsch Bremskraftverstarker,
Handbremse mechanisch auf Hinterrader wirkend

Elektrische Anlage: 12 Volt Drehstromlichtmaschine,

500 Watt, Batterie 36 Ah
Karosserie:
Allseits formsteife Ganzstahlkarosserie, mit

Bodengruppe verschweilt, 2 tlrig, Turbreite 1023 mm

Fenster:

varn: 2vollversenkbare Kurbelfenster und

2 Schwenkfenster, hinten: 2 Ausstellfenster

Sitze:

varn: Einzelsitze mit 4fach verstellbarer
Lehnenneigung und Verriegelung, hinten: Sitzbank
Schulterbreite: vorn: 1300 mm, hinten: 1270 mm

Gepackraum: ca. 450 Liter Inhalt, ebener Boden
Heizung und Beliiftung:
Frischluft-Hochleistungsheizung durch Kalt- und
Warmluftmischung mit fein dosierbarer Temperatur-
regelung, zweistufiges Geblase,

Entluftung durch Luftentnahme oberhalb der Heck-
scheibe, Abzug im Seitenpfosten, Austritt im Bereich
der Gurtellinie, Defroster-Anlage fur Front- und
Seitenscheiben

Tankinhalt: ca. 46 Liter, davon 6 Liter Reserve
Abmessungen:

Lange 4230 mm, Breite 1580 mm, Hoéhe (leer)
1410 mm, Radstand 2500 mm, Spurweite vorn und
hinten 1330 mm, Spurkreis 9,60 m, Leergewicht
820 kg, Zuladung 400 kg, zulassiges
Gesamtgewicht 1320 kg

Héchstgeschwindigkeit: 160 km/h
Beschleunigung: von O auf 100 km/h in 13,3 sec.
Kraftstotf-Normverbrauch:

99L/100km bei 110 km/h

Anhangelast:

gebremst 1200 kg, ungebremst 500 kg

Anderung von Konstruktion und Ausstattung im
Interesse der technischen Weiterentwicklung
vorbehaltan,

Bayerische Motoren Werke AG, Munchen
Frinted in Western Germany - 12279 d 125 VII/67

Aus Freude am Fahren - BMW 1600 - Ein Wagen der Neuen Klasse
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